
	特定工事の名称
	

	特定工事の場所
	

	構造
	□木造，□軽量鉄骨，□鉄骨，□鉄骨・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ，□鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ，□ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ，

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	建築年
	明治・大正・昭和・平成　　　　　　年
	延べ床面積
	　m2

	石綿有無の事前調査
	□設計図書等による確認　　　□目視調査による確認　　　□分析調査による確認

	飛散性
石綿含有建材の有無
	有
･
無
	□吹付け石綿　　□保温材　　□断熱材　　□耐火被覆材　　□その他（　 　　　　　）

（名称：　　　　　　　　　　　　，使用部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	非飛散性
石綿含有建材の有無
	有

・

無
	外

装

材
	□屋根材　　　　　m2（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□外壁材　　　　　m2（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□軒天材　　　　　m2（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他　　　　　m2（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□塗材（塗材層の名称：　　　　，使用部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

外装材の合計　　　　　　　m2

	
	
	内　装　材

	□壁材　　　　　m2
□台所　（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　m2）

□浴室　（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　m2）

□トイレ（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　m2）

□廊下　（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　m2）

□その他（使用部位：　　　　　　　　　名称：　　　　　　　，　　　　　m2）

□天井材　　　　m2
□台所　（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　m2）

□浴室　（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　m2）

□トイレ（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　m2）

□廊下　（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　m2）

□その他（使用部位：　　　　　　　　　名称：　　　　　　　，　　　　　m2）
□床　材　　　　m2（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他　（使用部位：　　　　　　　　　　名称：　　　　　　，　　　　　m2）
内装材の合計　　　　　　　m2

	特定粉じん排出等作業の種類
	大気汚染防止法施行規則別表第7

１の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業
（次項及び5の項を除く）

２の項 建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業（かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの）（5の項を除く）

３の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去する作業（5の項を除く）

４の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業
（1から3の項、次項を除く）

５の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業

６の項 建築物等の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業

	特定粉じん排出等作業の方法
	別紙　フロー図のとおり


特定粉じん排出等作業計画書
※複数棟解体する場合、各棟ごとに作成してください。








